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Avser
Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman forbrukning
Anlaggning : Mogata Husby Vattensamf.
Provplats : Husby Slottsvagen 53
Analysomfattning : Mikrobiologisk
Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum : 2012-05-18 Ankomstdatum : 2012-05-18
Provtagningstidpunkt : 1030 Ankomsttidpunkt : 1750
Temperatur vid provtagning :9°C Temperatur vid ankomst : 16 °C
Provets markning : Kok Husbyslottsv.53 Ansittningsdatum : 2012-05-18
Provtagare : L.Eriksson
VV=0Anv=1 Nat=2 1
Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0
Avhérdning Nej=0 Ja=1 : 0
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersdkning av Resultat Enhet Mitosakechet
SS-EN ISO 6222, utg 1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 1 cfu/ml
SS-EN ISO 6222 utg 1 mod Langsamvaxande bakterier 7 d 50 cfu/mi
$S028167-2 MF E coli <1 cfu/100mi
$S028167-2 MF Koliforma bakt 35 °C <1 cfu/100mi
Bedémning TJANLIGT

Angiven matosakerhet ar berdknad med tdckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det hogre talet matosakerheten vid halter nara rapporteringsgeansen.

Kommentar

I enlighet med SS-EN 19458:2006 bor mikrobiologiska vattenprover helst transporteras vid en temperatur pd 5 +/- 3°C.

Bedomningen har skett enligt Livsmedelsverkets foreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedémningen avser endast
utfiirda analyser med gransvérde enligt foreskriften, gillande for dricksvatten hos anvindaren.

For mer information, se www.alcontrol se.

Linkdping 2012-05-28

Rapporten har granskats och godkants av

Gudrun Ahlinder
Analysansvarig
Kontrolinr 8481 7980 5163 9308

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godként annat.
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Uppdragsgivare

Mogata Husby Vattensamfalligh.

c/o Lars-Eric Eriksson

Husby Slottsvagen 53
614 90 SODERKOPING

Avser

Dricksvattenkontrolf Dricksvatten for allman forbrukning
Anlaggning : Mogata Husby Vattensamf.

Provplats : Husby Slottsvagen 53

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och proviagning

Provtagningsdatum 1 2012-05-18 Ankomstdatum : 2012-05-18
Provtagningstidpunkt : 1035 Ankomsttidpunkt : 1750
Temperatur vid provtagning :9°C Temperatur vid ankomst : 16 °C

Provets mérkning : Kok Husbyslottsv.53

Provtagare : L.Eriksson

VW=0Anv=1Nat=2 1

Desinfektion Nej=0Ja=1 : 0

Avhirdning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resuijtat Enhet AMstosskoriot
SS-EN IS0 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.18 FNU <A 2%
SLV 1990-01-01 Met.T mod Lukt ingen

SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art -

SS ENISO 7887:2012 Met.C Farg vid 405 nm 5 mg/l Pt +/-10-15%
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 54.5 mS/m +1-5-15%
$5028122-2 pH 25°C 7.9 +£0.2 enh
SS-EN IS0 9963-2, uig 1 Alkaliniter, HCO3 260 mgf +£530%
fd $5028118-1 Kemisk syreforbrukn. COD-Mn 15 mgfi +£15-20%
SS-EN ISO 11732,mod Ammoniumkvave, NH4-N <0.01 mgfi +/15-30%
beraknad Ammonium, NH4 <0.02 mg/l +/-15-30%
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkvave, NO3-N <0.1 mg/l +/-15:20%
berdknad Nitrat, NO3 <0.5 mg/l +£15-20%
SS-EN ISO 13395,utg1 mod Nitritkvave, NO2-N <0.001 mg/l +/-15-25%
berdknad Nitrit, NO2 <0.003 mg/l +A1525%
Beraknad Summa NO3/50 + NOZ/OS <05

SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.81 mg/l £1525%
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Ci 18 mg/i +£15-20%
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 45 mg/l +/-15-20%
SS-EN ISO 11885-1 Aluminium, Al <0.02 mg/I +/-15-20%
SS-EN ISO 11885-1 Jérn, Fe 0.07 mg/l +£-15-25%
SS-EN ISO 11885-1 Kalcium, Ca 12 mg/l +/-70-20%
SS-EN 150 11885-1 Kafium, K 5 mgfi I TO15%
SS-EN ISO 11885-1 Koppar, Cu .11 mg/l +£10-15%
SS-EN ISO 11885-1 Magnesium, Mg 29 mg/t +/-10-20%
SS-EN ISO 11885-1 Mangan, Mn <0.02 mg/l +/10-15%
SS-EN ISO 11885-1 Natrium, Na 100 mg/i +/-15-20%

Angiven matosakerhet ar berdknad med tickningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det hogre talet mitosskerheten vid halter néira rapporteringsgrénsen.

Matoszkerheten for ac

(forts.)

analyser kan erhallas fran laboratoriet efter begdran.
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Rapport Nr 12140916

Uppdragsgivare
Mogata Husby Vattensamfalligh.
c/o Lars-Eric Eriksson

Husby Slottsvagen 53
614 90 SODERKOPING

Avser

Dricksvattenkontrofl Dricksvatten for allmén forbrukning
Anléaggning : Mogata Husby Vattensamf.

Provplats : Husby Siottsvagen 53

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och proviagning

Provtagningsdatum : 2012-05-18 Ankomstdatum : 2012-05-18
Provtagningstidpunkt : 1035 Ankomsttidpunkt : 1750
Temperatur vid provtagning 1 9°C Temperatur vid ankomst : 16 °C

Provets maérkning : Kok Husbyslottsv.53

Provtagare : L.Eriksson

VV=0 Anv=1 Nat=2 -

Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0

Avhérdning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersikning av Resultat Enhet Matosakerhat
Berdknad Hardhet tyska grader 2.3 °dH +A15-30%
Bedémning TJANLIGT MED ANMARKNING

Angiven métosdkerhiet 4r berdknad med tackningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det higre talet matosakerheten vid halter ndra rapporteringsgrénser.
Mitosakerficten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhallas fran laboratoriet efter begéran.

Kommentar
Féljande var anmdrkningsvart: natrium.
Fluoridhalten har Kariesférebyggande effekt.

Beddmningen har skett enligt Livsmedelsverkets foreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedémningen avser endast
utférda analyser med gransvérde enligt foreskriften, géilande for dricksvatten hos anvéandaren.

For mer information, se www.alicontrol. se.

Linképing 2012-06-11

Kristina Hallqvist
Analysansvarig





